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Spilung von Rohrnetzen

Die Spilung des Rohrnetzes
wird in der Regel notwendig,
wenn bei einer vorausgegan-
genen 12,5- bzw. 25-Jahres-
prifung Ablagerungen und
Inkrustierungen in den Rohr-

leitungen festgestellt werden.

Weiterhin kann es nach gro-
Reren Umbauten bzw. Erwei-
terungen des Rohrnetzes not-
wendig sein, eine Spilung
vorzunehmen. Sie spilt even-

Wiinschen Sie ein Angebot iiber diese Leistung? Sprechen Sie uns gerne an.

tuell vorhandene Fremdkérper
aus, die sich in den eingebau-
ten Leitungen befinden kénnen.

Bei der Rohrspilung wird das
Rohrnetz oder Teile davon mit
Hilfe der Sprinklerpumpe bis
zum Spilanschluss, der sich am
Ende der Hauptleitung befin-

det, grindlich durchspalt. Dabei

leiten Schlduche das Spulwas-
ser in die Kanalisation ab.
Im Rahmen unseres umfassen-
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- Spilung des Rohrnetzes
bis zum Spilanschluss

- Ausspiilen von Ablagerun-
gen und Fremdkorpern

Service | Notdienst

den Serviceangebots erstellen
wir gern ein entsprechendes
Angebot, wenn eine Rohrspi-
lung notwendig oder aufgrund
einer Rohrnetzprifung ange-
ordnet worden ist, und stehen
bei allen Fragen jederzeit zur
Verfiigung.
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